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Leistungen

Seit iiber 40 Jahren sind wir zuverlassiger Partner in
Sachen Reinigungstechnik, Arbeitsbiihnen sowie
Warmluft- und Trocknungssystemen.

Vermietung
Bei uns finden Sie einen modernen Maschinenpark mit
permanent gewarteten Geraten.

Verkauf
Unsere Fachberater im Innen- und AufRendienst helfen Ihnen
die passenden Losungen zu finden.

Service
Herstellerlibergreifende Wartungen und Reparaturen an
unseren Kundengeraten sind fur uns selbstverstandlich.

Unsere Arbeitsbuhnenvermietung bietet lhnen
Fachberatung, schnellen Service und stellt ein umfang-
reiches Programm furr viele Anwendungen zur Verfiigung.
Auch bei schwierigen, nicht alltaglichen Anwendungen
in der Zugangstechnik stehen wir lhnen mit Rat zur Seite.
Gerne berat Sie ein Mitarbeiter kostenlos direkt vor Ort.

Mit folgenden Bestell-Checkup helfen Sie uns bei
lhrer Beratung!

Maschinenart:
Y 4 Arbeitshohe:
Seitliche Ausladung:
Korblast/-male:
Bodenbeschaffenheit:
Geplante Mietzeit:
lhre Kundennummer:

iii
Ny,

Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Ubermittlungsfehler und Irrtiimer vorbehalten.
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Wir beraten Sie gerne!
Besichtigung vor Ort

Falls Sie nicht sicher sind, welche Maschine fir lhren Einsatz ge-
eignet ist, beraten wir Sie gerne auch vor Ort. Selbstverstandlich
ist diese Beratung flr Sie kostenlos und unverbindlich.

Einsatze mit Personal
Unsere Arbeitsbliihnen kénnen Sie auch mit Bedienpersonal mieten.
Versicherungen

Alle zulassungspflichtigen Fahrzeuge dirfen im Strallenverkehr
betrieben werden und sind selbstverstandlich Haftpflichtversi-
chert durch uns. Daruber hinaus sind alle Arbeitsbihnen und Te-
leskopstapler durch eine Haftungsbeschrankung (HB) gegen Be-
schadigungen versichert. Bitte beachten Sie hierbei die jeweils
gultigen Selbstbeteiligungssatze.

Mietdauer

1 Tag entspricht 8 Zeitstunden. Mehrstunden werden gesondert
abgerechnet. Die Mietzeit beginnt mit Ubergabe der Maschine
am Einsatzort bzw. der Abholung bei uns in Neustadt oder einer
unserer Filialen.

Anlieferung und Transport

Auf Wunsch kann der Transport gegen Berechnung durch uns
erfolgen. Hierfur wird je nach Entfernung eine Anlieferungs-
bzw. Abholpauschale in Rechnung gestellt.

\_ Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Ubermittlungsfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Unser Team der Disposition steht lhnen
Mo.- Fr. 7 - 18 Uhr gerne zur Verfiigung:

Telefon: 06327-9725-14 oder-26

E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com

Preise

Die Preise fiir unsere Mietmaschinen ergeben sich aus:

+ mietzeitabhangiger Tagespreis

+ Haftungsbeschrankung

+ Treibstoffkosten bei Maschinen mit Verbrennungsmotor

+ gegebenenfalls Arbeitszeit unseres Bedieners zzgl. der
Zeit fur An- und Abfahrt

+ gegebenenfalls Transportkosten zum Einsatzort fur die
Anlieferung und Abholung

= Gesamtkosten

+ gesetzl. Mehrwertsteuer

4 N

Arbeitshéhe

T el

Gelanderhéhe

Standhohe

g J

Bitte beachten Sie!
Die Arbeitshohe setzt sich wie folgt zusammen:
Standhohe + 2 m = Arbeitshohe

Sicherheitshinweise
Wir empfehlen das Tragen von PSA gegen Absturz (PSAgA)
* bei Arbeiten mit allen Arbeitsbiuhnen

* wenn bei der Arbeit akute Absturzgefahr besteht (Gefahr-
dungsbeurteilung/Betriebsanweisung).

Diese sind bei uns erhaltlich. Fragen Sie unseren Disponenten.
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Wir sind Partnerlift Mitglied

Die Partnerlift-Kooperationsgemeinschaft ist ein Netzwerk
aus Vermietern mit Standorten in ganz Deutschland und ei-
nigen europaischen Landern.

Durch die Kooperation mit den vielen Vermietern sind wir
in der Lage lhnen deutschlandweit Arbeitsbiihnen, Krane
und Stapler zur Verfugung zu stellen.

Mit einem bundesweiten Netzwerk von uber 150 Stand-
orten gehort Partnerlift zu den groten Vermietern in
Deutschland. Es steht ein uber 15.000 Gerate umfassender
Mietgeratepool zur Verfiigung. Unsere regionalen Partner
unterstiitzen Sie vor Ort mit dem gleichen Service den Sie
auch von der Firma Bauscher gewohnt sind.

REPARATUR und SERVICE

Auch kundeneigene Maschinen werden repariert und
gewartet. Unser Ziel ist der storungsfreie Einsatz lhrer
Arbeitsbiihne ohne Ausfallzeiten.

Unser Leistungen:

* Prifung nach DGUV Regel 100-500 / DGUV
Grundsatz 308-002 / DGUV Vorschrift 3

* Wartungsarbeiten

* Reparaturen vor Ort oder in unserer Werkstatt

 Instandhaltungsarbeiten und Kostenvoranschlage

* Ersatzteilbeschaffung

Unsere geschulten Servicetechniker beraten Sie gerne und
kommen auf Anfrage auch zu lhnen vor Ort. Unsere Ser-
vice ist herstelleriibergreifend und orientiert sich immer
am Stand der gesetzlichen Vorschriften. Die sichere Funk-
tionalitat lhrer Maschinen liegt uns am Herzen.

Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % herstellungsabhangig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten.

Schulungen:

Die von uns angebotenen Hubarbeitsbiihnen-Bediener
schulungen beinhalten den theoretischen Unterricht und
die praktische Ausbildung. Der Ausbilder hat mit seiner
Ausbildung gemaR I1ISO 18878, DGUV-Grundsatz 308-008
und DGUV Information 208-019 die Befahigung und Quali-
fikation zum Ausbilder fur ,Bediener mobiler Hubarbeits-
buhnen* erhalten und bildet danach aus.

Weitere Schulungen bieten wir fir die gewerblichen
Bediener von Flurforderfahrzeugen (Gabelstaplern) und
Flurforderfahrzeuge mit veranderlicher Reichweite (Teles-
kopstapler starr und drehbar) an. Diese Schulungen wer-
den nach den den Vorgaben des DGUV Grundsatz 308-001,
bzw. DGUV Grundsatz 308-009 durchgefiihrt.

Naturlich fuhren wir auch die gemalR DGUV-Information
208-019 vorgeschriebenen jahrlichen Unterweisungen in
den geschulten Bereichen durch.

Im Preis inbegriffen sind die Prufungen samt Gebuhren,
sowie der Bedienerausweis und der Sicherheitsleitfaden.
Gerne schulen wir |lhr Arbeitsbiihnen-Bedienpersonal auch
vor Ort in lhrem Betrieb.




=

LKW-Arbeitsbuhnen

Arbeitsbuhnen auf LKW-Tragerfahrzeugen ermaoglichen
Arbeiten in groBen Hohen und mit extremen seitlichen
Reichweiten. Die Fahrzeuge sind teilweise mit Allradantrieb
ausgestattet und damit bedingt gelandegangig. Die Fahr-
zeuge verfiugen je nach Typ uber Sonderausstattungen wie
230 V Stromanschluss im Korb, isolierten Arbeitskorb, Un-
terlegplatten uvm.

Je nach Fahrzeuggewicht sind folgende Fiulhrerscheinklas-
sen zum Fahren erforderlich:

LKW-Arbeitsbihnen mit 3,5 t bis 24 m Arbeitshohe
Fuhrerscheinklasse B (alte 3)

LKW-Arbeitsbihnen mit 7,5 t bis 33 m Arbeitshohe
Fuhrerscheinklasse mit C1 (alte 3)

LKW-Arbeitsbithnen mit 18 t bis 48 m Arbeitshohe
Fuhrerscheinklasse mit C (alte 2)

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Topy 10.2 Hybrid auf Ford
Teleskopbuhne auf LKW

Arbeitshohe: 10,20

Standhohe: 8,20

Seitliche Reichweite: 5,00

Gesamtlange: 5,90

Gesamthohe: 2,70

313(3(|3|3|3

Gesamtbreite: 2,10

Tragfahigkeit Plattform: 200

zul. Gesamtgewicht: 3490

Arbeitskorb (Ixbxh): 1150 x 750 x 1100
Schwenkbereich: 400°

Korbdrehung: + /- 60°

Abstitzung: Keine Abstiitzung!

Sonstiges: - Anhéangerkupplung
- Isolierter GFK-Korb 1000V

Weitere Gerate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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| Snake 147 auf Ford
Gelenkteleskopbuhne auf Pickup

Arbeitshohe: 13,60 m
Standhohe: 11,60 m
Seitliche Reichweite: 7,00 m
Gesamtlange: 5,66 m
Gesamthohe: 2,83 m
Gesamtbreite: 2,00 m
Tragfahigkeit Plattform: 225 kg
zul. Gesamtgewicht: 3100 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich: 350°
Korbdrehung: +/- 90°
Abstitzung: hinten: 2,45 m
vorne: 2,47 m
Sonstiges: - vollhydraulische H-Abstltzung

- drehbarer Alu-Arbeitskorb

12 .. _ s . . " Shake 147

Max. Korblast 225kg
( 2 Bediener \
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\ J
\_ 1 0 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % herstellungsabhangig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Gerate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 1 1
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Scorpion 16 PRO auf Iveco Scorpion 16 PRO auf Isuzu
Teleskopbuhne auf LKW Teleskopbuhne auf LKW

Arbeitshohe: 16 m Arbeitshohe: 16,00 m
Standhohe: 14 m Standhohe: 14,00 m a.,
Seitliche Reichweite: 11,30 m Seitliche Reichweite: 11,30 m (
Gesamtlange: 6,95 m Gesamtlange: 5,90 m L 1—*
Gesamthéhe: 2,77 m Gesamthéhe: 2,87 m 1
Gesamtbreite: 220 m Gesamtbreite: 2,25 m E/\
Tragféhigkeit Plattform: 300 kg Tragfahigkeit Plattform: 300 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 _mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm :I:
Schwenkbereich: 400° Schwenkbereich: 400° g.‘
Korbdrehung: +/-90° Korbdrehung: +/-90° ‘\
Abstiitzung: hinten: 2,20 - 3,20 m Abstiitzung: hinten: 2,25 - 3,20 m 5
vorne: 2,26 - 3,30 m vorne: 2,25/3,30 m D
Sonstiges: - vollhydraulische H-Abstutzung Sonstiges: - vollhydraulische H-Abstiitzung %
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| Max. Korblast 230 kg 10
2 Bediener 10
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Max. Korblast 300 kg \ 8 8 :l:
2 Bediener
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\_ 1 2 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % herstellungsabhangig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Gerate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com g 1 3
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Scorpion 18 auf lveco
Teleskopbuhne auf LKW

Arbeitshohe: 17,80 m
Standhohe: 15,80 m
Seitliche Reichweite: 12,00 m
Gesamtlange: 7,48 m
Gesamthohe: 2,95 m
Gesamtbreite: 2,20 m
Tragfahigkeit Plattform: 225 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich: 400°
Korbdrehung: +/- 90°
Abstitzung: hinten: 2,01-2,20 m
vorne: 2,00-3,17 m
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig)
- H-Abstltzung, vollhydraulische Steuerung
4 )
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\_ 1 4 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % herstellungsabhangig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten.

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Snake 20 FB auf Isuzu
Gelenkteleskopbuhne auf LKW

Arbeitshdhe: 19,85 m
Standhohe: 17,85 m =y
Seitliche Reichweite: 9,40 m ' 4
Gesamtlange: 6,93 m L e
Gesamthohe: 291 m S
Gesamtbreite: 215 m E/\
Tragfahigkeit Plattform: 250 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm [
Schwenkbereich: 400° E/\
Korbdrehung: + /- 90° \
Abstiitzung: hinten: 2,15 m 5
vorne: 2,16 -2,35 m - 1
Sonstiges: - Senkrechtabstitzung
- vollhydraulische Steuerung >~
o
p [
E/i
20 =
19 .
()
18
/ - J—
]y e 10 =
/ e omem 200y 1\ 12 g
/ Max. Korblast 250kg ) 13 /:I;
2 Bediener 12
) 11
~ / 10
u B b
N,
N,
’ Ja ™
/ 6 ooy
[, —I=
3
n ) .
— i /77777 1
0
S=
ROTATION K00°
L 1 1.2 3 45 6 7 8 910 )
Weitere Gerate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 1 5
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'Scorpion 2013 auf Nissan Scorpion 2013 Hybrid auf lveco
Teleskopbuhne auf LKW Teleskopbuhne auf LKW

Arbeitshohe: 19,90 m Arbeitshohe: 19,90 m
Standhéhe: 17,90 m Standhéhe: 17,90 m =y
Seitliche Reichweite: 12,50 m Seitliche Reichweite: 12,30 m (
Gesamtlange: 6,15 m Gesamtlange: 7,02 m 1—*
Gesamthohe: 290 m Gesamthohe: 2,90 m j
Gesamtbreite: 2,20 m Gesamtbreite: 2,20 m E/\
Tragfahigkeit Plattform: 250 kg Tragfahigkeit Plattform: 250 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm ::
Schwenkbereich: 400° Schwenkbereich: 400° E/\
Korbdrehung: +/-90° Korbdrehung: +/-90° \
Abstitzung: hinten: 2,20 m Abstltzung: hinten: 2,20 m "ﬁ
vorne: 2,20-3,17 m vorne: 3,17 m I
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) Sonstiges: - H-Abstutzung, schmale Abstitzung
- elektrohydraulische H-Abstiitzung - Auch als Hybridvariante verflgbar %-
Ladezeit 100 % / 80 %:
55/3,5h % 'fﬁ
4 ) 4 N\

w1
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M
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Max. Korblast 80 kg
1 Bediener

Max. Korblast 89 kg
1 Bediener

Max. Korblast 100 k
1 Bediener

il

Max. Korblast 250 kg
2 Bediener

Max. Korblast 250 kg
2 Bediener
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\_ 1 6 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % herstellungsabhangig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Gerate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Scorpion 2014 Hybrid auf Mercedes Snake 2010 H Plus auf lveco
Teleskopbuhne auf LKW Gelenkteleskopbuhne auf LKW

Arbeitshohe: 19,90 m Arbeitshéhe: 20,00 m
Standhohe: 17,90 m Standhohe: 18,00 m =y
Seitliche Reichweite: 14,00 m Seitliche Reichweite: 10,20 m (
Gesamtlange: 7,13 m Gesamtlange: 6,95 m 1—*
Gesamthohe: 297 m Gesamthohe: 2,64 m D
Gesamtbreite: 220 m Gesamtbreite: 211 m E/\
Tragféahigkeit Plattform: 250 kg Tragfahigkeit Plattform: 250 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm [
Schwenkbereich: 400° Schwenkbereich: 400° (‘\
Korbdrehung: +/- 90° Korbdrehung: + /- 90° \
Abstiitzung: hinten: 2,25 m Abstiitzung: hinten: 2.1 m 7
vorne: 3,30 m I
Ladezeit 100 % / 80 %: 55/35 h . _vome:2M1-315 m
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) %.
- elektrohydraulische H-Abstiitzung - H-Abstuitzung, vollhydraulische Steuerung r‘
0"0
———
4 N\ 4 N\ N
1
11 . . [ 1] 2 =g
i . | 19 )
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1 Bediener \ --------3
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2 Bediener -----

Max. Korblast 100 kg
1 Bediener
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Max. Korblast 250 kg
2 Bediener
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\_ 18 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % herstellungsabhangig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Gerate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 1
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Scorpion 2112 J auf Mercedes
Teleskopbuhne mit Korbarm auf LKW

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Scorpion 2112J auf lveco
Teleskopbuhne mit Korbarm auf LKW

Arbeitshohe: 21,00 m
Standhéhe: 19,00 m
Seitliche Reichweite: 12,00 m
Gesamtlange: 8,04 m
Gesamthohe: 298 m
Gesamtbreite: 2,25 m
Tragfahigkeit Plattform: 230 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich: 400°
Korbdrehung: +/-90°
Abstltzung: vorne: 2,25-3,30 m

hinten: 2,25-2,25 m
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig)

- elektrohydraulische H-Abstiitzung

4 N\

NN .

Max. Korblast 230 kg
2 Bediener

Max. Korblast 150 kg

1 Bediener
Max. Korblast 100 kg\ \

1 Bediener

2 1
.

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

J

\_ 20 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % herstellungsabhangig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten.

Weitere Gerate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com

Arbeitshohe: 21,00 m
Standhéhe: 19,00 m =y
Seitliche Reichweite: 12,00 m P 4
Gesamtlange: 7,85 m 1—*
Gesamthdhe: 2,90 m J—
Gesamtbreite: 2,20 m E/
Tragfahigkeit Plattform: 230 kg \
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm I
Schwenkbereich: 400° “
Korbdrehung: +/-90° = \‘
Abstiitzung: hinten: 220 m '5
‘ vorne: 3,17/ 2,70/ 2,20 m .
Sonstiges: - H-Abstlitzung , vers. Abstitzvarianten
- Korbarm %-
oo
( N\
i
|
| : ¥
| N —
17 =
6 #
:5 (o Junf )
/ . PN
Max, Korhlast 230 Kg 13
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Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Scorpion 2112 J auf Isuzu
Teleskopbuhne mit Korbarm auf LKW

Arbeitshohe: 21,00 m
Standhohe: 19,00 m =
Seitliche Reichweite: 12,00 m (.
Gesamtlange: 7,85 m 1—*
Gesamthohe: 2,90 m J—
Gesamtbreite: 2,00 m E/\
Tragfahigkeit Plattform: 230 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm /:I:
\ Schwenkbereich: 400° “
S 5 20431HVbrid Korbdrehung: +/-90° g \
cenpion youl Abstutzung: hinten: 2,20 m V0
: vorne: 3,17/ 2,70/ 2,20 m D
Sonstiges: - H-Abstutzung, versch. Abstltzvarianten
- Korbarm %‘
- Verfugbar mit Isoliertem 'G
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O,

GFK-Korb 1000V
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| Scorpion 2313 auf Iveco
Teleskopbuhne auf LKW

<
Az

Arbeitshdhe: 22,60 m
Standhéhe: 20,60 m =y
Seitliche Reichweite: 12,80 m rd
Gesamtlange: 7,70 m +ogm
Gesamthohe: 2,86 m ::
Gesamtbreite: 220 m E/‘\
Tragfahigkeit Plattform: 250 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm :I:
Schwenkbereich: 400° LY
Korbdrehung: + /- 90° g \
Abstltzung: vorne: 2,05-3,17 m r‘ﬁ
hinten: 2,05 - 2,20 m A
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) ( h

- elektrohydraulische H-Abstultzung

i
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Gelenkteleskopbuhne auf LKW

(— BAU SC H E R Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Snake 24 FB auf Isuzu Snake 2413 Plus auf lveco
Gelenkteleskopbuhne auf LKW

Arbeitshohe: 23,50 m Arbeitshéhe: 23,50 m
Standhéhe: 21,50 m Standhéhe: 21,50 m =y
Seitliche Reichweite: 13,00 m Seitliche Reichweite: 12,60 m (
Gesamtlange: 7,02 m Gesamtlange: 7,29 m 1—*
Gesamthéhe: 291 m Gesamthohe: 2,70 m P—
Gesamtbreite: 2,15 m Gesamtbreite: 2,12 m E/
Tragfahigkeit Plattform: 250 kg Tragfahigkeit Plattform: 250 kg \
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm I
Schwenkbereich: 400° Schwenkbereich: 400° ’°\
Korbdrehung: + /- 90° Korbdrehung: + /- 90° \
Abstitzung: hinten: 212 m Abstitzung: hinten: 2,12 m r‘ﬁ
vorne: 2, m - R
Sonstiges: - Senkrechtabstitzung . . vorne: 2,12 . 3’1'4_' m —
- elektrohydraulische Steuerung Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) %.
- elektrohydraulische H-Abstlitzung
o
S
r %4 ) ([ I ) i
[\L é} % A || E’:
1 22 23
21 22 ’o.o‘
2 2 J—
19 20
Ma:. 5:5.2'22& 80 kg 18 19 E
17
16 IX. Il
S— s Hesdorar ok t J—
ediener 1
{14 / Max. Korblast1>Y kg °
RT 1 Bediener 14
Maxéléoerdbilea:;rﬁo kg R Max. Korblast 250 kg "
2 Bediener — 12
- 149 11 S
=N L o T tase ] | 190 110 J\~
- x L 19
= P fa =
| L 17 \ J
+— 6 L 16
\ N [
R 4 .
[ {3 3
2 2
/{ 1 g \// 1
0 T 0
[ [ [T T 1] 4 HEEEEN [ b
L 240 123 4567891011213 ) L 2401234 s 6T e 90z )
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" Snake 2714 auf MAN
Gelenkteleskopbuhne auf LKW

<
Az

Arbeitshohe: 26,70 m
Standhéhe: 24,70 m =y
Seitliche Reichweite: 14,50 m P 4
Gesamtlange: 8,30 m +ogm
Gesamthohe: 3,05 m :l:
Gesamtbreite: 2,20 m E/‘\
Tragfahigkeit Plattform: 300 kg
zul. Gesamtgewicht: 7490 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm [
Schwenkbereich: 355° LY
Korbdrehung: + /- 90° g \
Abstiitzung: hinten: 2,20 m 5
vorne: 2,20 - 3,08 m /:I;/
Sonstiges: - H-Abstutzung , versch. Abstutzvarianten %.
5
4 ) /:.I:
27 E’i
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: o
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22
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Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

P 300 KS auf MAN
Teleskopbuhne mit Korbarm auf LKW

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

T 330.4 auf MAN

Teleskopbuhne mit Korbarm

Arbeitshohe: 30,00 m
Standhohe: 28,00 m
Seitliche Reichweite: 20,50 m
Gesamtlange: 7,55 m
Gesamthohe: 3,45 m
Gesamtbreite: 2,50 m
Tragféhigkeit Plattform: 350 kg
zul. Gesamtgewicht: 7490 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1800 x 800 x 1100 mm
Schwenkbereich: 540°
Korbdrehung: + /- 85°
Abstitzung: 2,56/3,90/5,10 m
Sonstiges: - Korbarm 195°

- Kurbelschwenktisch
- Automatische Korbarmablage

Vs
[T 1]
30m J/“/“ 30m
25m 25m
20m 20m
/ \
/ \
15m / \k 150
10m [ Eﬂ)m
Sm—g < < 3—5,“
e = { = -0
N .
N B A
0 e e e e e e B e e e e e e e e e 0
' L [P '
[P P e [P e
20m 15m 10m 5m 10m 15m 20m
.

J

\_ 30 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % herstellungsabhangig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten.

4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24m

J

Arbeitshdhe: 33,00 m
Standhéhe: 31,00 m =y
Seitliche Reichweite: 21,70 m P 4
Gesamtlange: 8,40 m 1—*
Gesamthdhe: 3,60 m P—
Gesamtbreite: 2,50 m .
Tragfahigkeit Plattform: 350 kg E”\
zul. Gesamtgewicht: 7490 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1700 x 860 x 1100 mm I
Schwenkbereich: 500° LY
Korbdrehung: + /- 90° E/ \
Absttitzung: 2,60/4,00/530 m %0
Sonstiges: - Drehwinkel des RUSSEL®'s 185° —L
- Automatische Korbarmablage %.
o
——
( 34 h gi
E T 32 H
J 30 oo
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ir S ' 28 J— g
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"~ TKA 35 auf MAN P 370 KS auf MAN
Teleskopbuhne mit Korbarm auf Allrad-LKW Teleskopbuhne mit Korbarm auf Allrad-LKW

Arbeitshohe: 35,00 m Arbeitshéhe: 37,00 m
Standhéhe: 33,00 m Standhdhe: 3500 m 8.
Seitliche Reichweite: 30,00 m Seitliche Reichweite: 31,50 m (.
Gesamtlange: 7,55 m Gesamtlange: 8,45 m .
Gesamthohe: 345 m Gesamthohe: 3,95 m /:l:/
Gesamtbreite: 2,50 m Gesamtbreite: 252 m E/\
Tragfahigkeit Plattform: 350 kg Tragfahigkeit Plattform: 500 kg
zul. Gesamtgewicht: 18000 kg zul. Gesamtgewicht: 18000 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1800 x 800 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 2000 x 800 x 1100 mm ::
Schwenkbereich: 500° Schwenkbereich: 500° E/\
Korbdrehung: + /- 45° Korbdrehung: + /- 85° \
Abstiitzung: 230/3,50/4,70 m Abstitzung: 2,52/4,40/6,28 m L F‘ﬁ
Sonstiges: - optional mit isoliertem Korb Sonstiges: - Korbarm 185° N
- Korbarm 185° - Kurbelschwenktisch
- Kurbelschwenktisch - Automatische Korbarmablage %’

j::h

- Automatische Korbarmablage
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